
 

EESSPPAARRCCIIDDOORR  DDEE  GGRRAANNUULLOOSS  EESSPPAALLDDAA  GGUUAARRAANNYY  
  

Equipo versátil y robusto, substituye con grandes ventajas y 

sin riego para el operador, todas las aplicaciones “al voleo” 

hechas manualmente. 
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EESSPPAARRCCIIDDOORR  DDEE  GGRRAANNUULLOOSS  EESSPPAALLDDAA  GGUUAARRAANNYY  
 

Excelente para aplicar en forma dosificada, uniforme y económica insecticidas y 

fungicidas granulados, semillas de gramíneas, leguminosas y cereales 

Perfecto para la aplicación de abonos y correctivos de suelo, tales como: urea, 

salitre, sulfato de calcio, etc. 
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1. Palanca de accionamiento con amortiguador. 

2. Agitador mecánico reforzado con hilos de nylon para             

garantizar una dosificación uniforme 

3. Regulador progresivo de salida 

4. estructura en acero con pintura electrostática 

5. Tapa con cierre hermético. 

EEssppeecciiffiiccaacciioonneess  TTééccnniiccaass  

Banda de aplicación ..…………………………….…..……………………. 2 m. (6,6 ft.) 

Capacidad del tanque:  

 Semillas …………………………………………………………… 2 a 6 kg. (4,4 a 13,2 lb.) 

 Granulados ………………………………………………………. 4 a 8 kg. (8,8 a 17,6 lb.) 

 Formulas a base de polvos ………………………………. 6 a 8 kg. (13,2 a 17,6 lb.) 

Tanque químico ...........................................………................ Polietileno  

Estructura ……………………………………………………………………….. Acero y estaño 

Peso neto ………………………………………………………………………… 6 kg. (13,2 lb.) 

Peso bruto ………………………………………………………………………. 6,8 kg. (15 lb.) 

Caja despacho …………………………………………………………………. 335 x 335 x 565 mm. (13,2” x 13,2” x 22,2”) 

*Los valores medios pueden ser alterados en función del producto utilizado 
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