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Novedad mundial en el diseño de pulverizadores de 

compresión previa. 

Equipos especialmente desarrollados para un mayor 

confort al operador y economía de productos, 

ofreciendo un mejor costo beneficio. 
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                            AAPPLLIICCAACCIIOONNEESS  

• Aplicación de insecticidas, fungicidas, abonos foliares y  

herbicidas en jardines, pequeños huertos y otros usos. 

• Combate de malas hiervas. 

• Control de insectos en residencias. 

• Limpieza de automóviles y maquinas con parafina. 

• Blanqueo de arboles, muros y cercas. 

• Lavado de bancos y muebles de jardín.  

• Aplicación de cera liquida en pisos y pavimentos 

• Aplicación de conservantes para madera. 

• Tratamiento anti-moho. 

• Aplicación de impermeabilizantes. 
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1. Tanque anatómico, fabricado en polietileno de alta densidad. 

2. Válvula de seguridad con escape automático de aire en caso de exceso de presión 

3. Lanza rotativa con punta regulable que permite alterar el ángulo y la distancia de aplicación del producto. 

4. Bomba de polipropileno que permite que el operador coloque previamente presión, facilitando el trabajo y 

dejando una mano libre durante la aplicación. 

5. Boca ancha para facilitar el llenado. 

6. Dos niveles de filtrado, en la empuñadura y en la boquilla 

7. Nueva válvula Súper 5 con doble traba, de pulverización continua y contra apertura accidental. 

EEssppeecciiffiiccaacciioonneess  TTééccnniiccaass  

Capacidad total …………………………….…………………………....…… 4,7 l. (1,25 gal.) 

Capacidad útil ………………………………………….…………………...... 3,8 l. (1,0 gal.) 

Peso neto …………………..……………………………………….…………… 1,5 kg. (3,3 lb.) 

Presion de trabajo máxima …………………………………….….….… 45 psi - (300 KPa) 

Embalaje …………………………………………………………………………. 325 x 125 x 435 mm. 
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