
 

PPUULLVVEERRIIZZAADDOORR  EESSTTAACCIIOONNAARRIIOO  PPIICCKK--UUPP  GGUUAARRAANNYY  
 

Equipo desarrollado para ser adaptado en cualquier modelo de pick-up, 

transformándola en un vehículo tanque. Práctico, liviano y compacto, 

para aplicaciones en áreas urbanas. Posee descarga de pulverización 

específica para aplicaciones en parques, jardines, bodegas, etc. 
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1- Tanque flexible: de perfil bajo, con 

quebra ondas para una mayor 

estabilidad del vehículo. Fabricado en 

PVC con reforzado en la base y 

manijas para facilitar el transporte y a 

la asamblea. 

Capacidades: 250 l. con protección 

anti flamas. 

Boca ancha: de 110 mm. con cubierta 

plástica rígida y tapa rosca, para 

facilitar el llenado y preparación de 

pesticidas. 

2- Conjunto motobomba:  

Motor: Honda GX 160 - 4 tiempos a 

gasolina, 1 cilindro y enfriado por aire 

Cilindrada: 163 cm³ 

Potencia: 5.5 HP 

Peso: 15 kg. 

4- Manguera de descarga: de PVC protegida 

con poliester en color negro. 

Diámetro interno:  ½” 

Longitud: 30 m 

Presión del trabajo: 700 PSI 

5- Lanza de descarga: 

Marca: Braglia 

Modelo: turbina con punta de 3.5 mm. 

Presión máxima: 60 bar 

Peso neto: 1,6 kg. 

3- Manguera de succión: espiral 

translúcido en color azul. 

Diámetro interno: 1” 

Longitud: 3 m 
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